[ Maia ] @ DIREZIONALE

CODICE MODELLO A
0602MA... MASSIMA COMODITA GRAZIE ALLA

SOSTENUTA IMBOTTITURA

OTTIMO RAPPORTO QUALITA/PREZZO

Meccanismo oscillante
Tessuto in similpelle
Razza in poliammide nera

Braccioli fissi ad anello inclusi

Ruote gommate opzionali [cod. 0605RTO00]
Piedini opzionali [cod. 0605KITPQ]

“m Tempo utilizzo indicativo COLORI DISPONIBILI:

NERO




SCHEDA TECNICA

[ Maia ]

MOD. 0602MA...

Tipologia sedia

Direzionale Standard

Colori disponibili

Nero (200)

Meccanismo Oscillante con blocco
Altezza totale 109-119cm

Altezza seduta (da terra) 44-54 cm

Profondita totale 62cm

Profondita seduta 47 cm

Larghezza sedile 46 cm

Larghezza sedile con braccioli 57 cm

Tipologia braccioli

Fissi, ad anello

Altezza schienale 65cm
Larghezza schienale 43 cm
Schienale traspirante No
Supporto lombare No
Regolazione schienale No
Sedile regolabile in profondita No
Sedile intercambiabile No
Portata massima 100 kg

Ruote

5 ruote diam. 50 mm

Diametro base

62cm

Materiale base

Poliammide nera

Peso sedia 14 kg
Materiale di rivestimento seduta Similpelle
Materiale di rivestimento schienale Similpelle
Resistenza all'abrasione n/d

Materiale imbottiture sedile

Densita schiuma: 25-kg/m3

Materiale imbottiture schienale

Densita schiuma: 25-kg/m3

Spessore imbottitura

Sedile: 5,5 cm - schienale: 5,5 cm

Tessuto ignifugo

No

Classe ignifuga tessuto

n/d

Pulizia imbottiture

Pulire la superficie utilizzando un panno imbevuto di acqua e sapone neutro ed asciugare

con un panno asciutto

Garanzia

5 anni per parti non legate all'usura

Certificazioni

Certificato TUV per il gas

Articoli opzionali

0605RT0O00: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri
0605KITPO: Confezione 5 piedini

Tempo di utilizzo indicativo

Normale - 6H
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